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Szivattyu adattabla

Jele Rendszer V (m3¥h) | dp (kPa) Tipus (Grundfos) U (V/Hz/~) | P (W) | Szabalyozas
SZ1 Isk. ép. FK1 3,50 30 Magna3 25-80 9..124 dp-v
SZ2 Isk. ép. FK2 3,50 30 Magna3 25-80 9..124 dp-v
sz3| RadidtoroFK | 080 | 30 Alpha2 25-60 2301501 oy dp-v
SZ4 | Tornaterem FK 1,20 30 Alpha2 25-60 3.34 dp-v

Jelmagyarazat:
meglévo fiitési eléremend

— — — — megléved visszatérd vezeték
tervezett flitési eléremend

— — — — tervezett visszatér® vezeték

—_———— — tervezett fUtési tagulasi vezeték

7777777 flités vezérlés

B=d menetes gdmbcsap (Effebi Aster)
> menetes visszacsaposzelep (Effebi)
= menetes "Y" sz(r6 (Honeywell-FY-30-..)
* automata légtelenitd (Flamco)
@ termo-manometer (t=0..120°C, p=0..4bar)
o hémérséklet érzékels
P

tolté-aritd szerelvény

Megjegyzés:

A vezetékrendszerek szerelésére vonatkozo
alkalmazastechnikai utasitasait be kell tartani.

Szabadon szerelt vezeteken gumialatétes csémegfogas
alkalmazandd!

Kiilon méretfelirattal nem rendelkezé szerelvények
mérete cs6 néveleges méretével megegyez6 méretben
értendé!

Darabjegyzék:
1 - Viessmann Vitodens-100W-32 zart egéster(i kond

gazkazan, id6jaraskovetd szabalyozassal, flit6kori
egységgel, @60/100 "C33" LAS-szettel, Q=5,4-32,1kW

2 - Flamco Flamcoclean Smart 1" magneses iszaplevalasztd
3 - Flamco Flamcovent 1" levegd levalaszto

3 - Flamco Flexcon Top 25 membranos tagulasi tartaly,
p0=0,70bar, Hozza:Flexfast-3/4" gyorscsatlakozd

4 - Sinus 80/50 hidr. valto, hészigeteld burkolattal, Csatl.:1"
5 - Viessmann Vitodens 200-W-60 2x60kW-os
kaszkadrendszer, zart égéster(i kond gazkazannal,
idGjaraskovetd szabalyozassal, fit6kori egyseggel,
kazanonkénti @80/125 "C33" LAS-szettel, Q=2x10,9-54,4kW
Viessmann Vitotrinic 300-K kaszkad szabalyozdval, ajanlat
szerinti tartalommal

6 - Flamco Flamcoclean Smart-2" magneses iszaplealaszté
7 - Flamco Flamcovent-2" levegdlevalaszto

8 - Sinus 120/80 hidr. valto, hdszigetel® burkolattal, Csatl.:2"
9 - Flamco Contra-flex 200 membranos tagulasi tartaly,
p0=0,70bar, Hozza:flexcontrol-1" gyorscsatlakozo

Ez a terv a Korés-Energie Bt. szellemi alkotasa.
Az 1999 évi LXXVI. térvény értelmében szerzéi jogvedelem alatt all !

Epitets: Kgtegyhaza Nagykdzség Onkormanyzata
Keétegyhaza, F6 tér 9.sz.

Létesitmény megnevezé_s_e:
Iskola éplilet flités korszerisités
Keétegyhaza, Marki Sandor u. 11.sz.

Rajz megnevezése:
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